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Valsts Elektrotechniska Fabrika, Riga, Lettland. 

Filmframmatningsanordning för automatisk minskning av 

frammatningsrörelsens storlek i överensstämmelse med 

ökningen i filmupplindningsrullens diameter. 

Föreliggande uppfinning avser en anordning ~id fotografi­

apparater, vilken anordning gör det möjligt att frammata en oper­

forerad film genom en enkel förskjutningsrörelse av städse samma 

längd på sådant sätt, att den varje gång framskjut~a filmlängden 

alltid förblir lika lång även vid tilltagande diameter hos film­

rullen. 

Uppfinningen hänför sig till sådana frammatningsanordnin­

gar för operforerade filmer i fotografiapparater, vid vilka en 

filmupplindningsrulle står i förbindelse med ett för hand fram och 

åter rörligt organ, som framvrider filmupplindningsrullen en viss 

vinkel för varje gång~ som nämnda manövreringsorgan påverkas, oth 
uppfinningen 

kännetecknas/ -a-v, ,: att ert ro@d tillhjilp av manövreringsorganet 

fram- och åter -Vridbar och med ett utsprång försedd skiva är för­

bunden med filmupplindningsrullens nav genom en spärrmekanism, som 

medbringar filmrullen vid framvridning av utsprångsskivan men icke 

vid trllbakavridning av densamma, och att ett i beroende av ma­

növreringsorganet rörligt anslag av en kring ett lager vridbar 

hävstång ligger i banan för utsprånget på skivan och sålunda fram­

vrides om en viss vinkel beroende av den med hävstången samverkande 

kamskivans inställning för varje påverkan av manövreri:ngsg{ganet, 

varvid utsprångsskivan är anordnad att samverka med manövrerings­

organet och med en fjäder på sådant sätt, att framvridnine;en av 

utsprångsskivan sker uteslutande genom manövreringsorganet under 

spännande av fjädern· men att tillbakavridningen av utsprångs­

skivan sker till en början genom manövreringsorganet, varefter 
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utsprånget genom fjädern bringas}-biii anliggning mot anslaget, som 

alltså avkortar utsprångsskivans vridningsrörelse ett visst stycke 

för varje fr~atning av filmen en bild1ängd• 

Manövreringsorganet kan bestä av en fram- och äter för­

skjutbar stång med en ku.ggbana, och u.tsprå.ngsskiva.n kan vara ut .. 

förd såsom ett kugghjulssegment med en utstående arm, varvid manöv­

reringsorganet och utsprtngsskivsn ära anordnade att samverka med 

varandra pä sådant sätt, att manövreringsorganet först fram.vrider 

utsprångsskivan genom ingrepp mellan sin frl:ilnre ände och utaprlnga­

skivans utstående arm och sedan fortsätter framvridningen genom 

ingrepp mellan sina kuggar och utsprångsskivnns kuggar. Lämpligen 

är en kamskiva anbragt på en bildräkneskiva, som fram.vridas ett steg 

för varje påverkan av manövreringsorganet, och är anslaget utformat 

på en svängbart lagrad hävstäng, som hålles i anliggning mot l::runski­

van. Manövreringsorganet kan vara försett med en bladfjäder, som är 

anordnad att vid manövreringsorganets framskjutning konnna 1 ingrepp 

med en tandkrans p! bild.räkneskivan och därigenom framvrida denna 

och km.aki van ett rörelsesteg. Såsom spärrmekanism användes före trä.;, .. 

desvis en spiralfjäderspärr. 

Ett utföringsexempel på uppfinningen är schematiskt ~skåd­

liggjort på bifogade ritning. 

Fig. l visar anordningen i det läge, som dess enskilda delar 

intaga, innan frammatningen ach filmen börjar. Fig. 2 visar anord­

ningen idet läge, som dess enskilda delar intaga efter skedd fram­

matning av filmen. Fig. 3 är en i större skala utförd detaljsektion 

efter linjen A - B 1 fig. 2 och visar filmrullens nav med sp~rrme­

kanism. F1g.4 är en perspektivvy, som visar spärrmekanismen från 

dan ände, som skall hopkopplas med filmrullens nav. 

Den såsom manövreringsorgan tjänstgörande, fram- och åter 

förskjutbara kuggs tången lir betecknad med l och det utsprångsskivan 

bildande kugghjulssegmentet är betecknat med 2. Genom kugghjulsseg­

mentet 2 försättes filmrullens nav 4 i rotation, när kuggatången l 

förskjutes framåt. Vr1dningsrörelsen från kugghjulssegmentet 2 över~ 

föres till filmrullens nav 4 via den av en spiralfjäderspärr beståen­

de sptr:rrnekaniamen 4, 5, som under förmedling av ett kopplings stycke 

3 medbringar nuvet 4 vid framvridning av kugghjulssegmentet 2 men 
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icke vid tillbaltavridning av detsamma, i det att den ena spiral­

fjädern 5 är fäst i kopplingsstyc:ket 3 och samverkar med kugghjuls­

segmentet 2 på sådant sätt, att kopplingsorganet 3 medbringas 

endast 1 den ena riktningen, medan den andra spiralfjädern 6 är 

fäst i apparatens hus eller ram r,-och samverkar med kopplingsstycket 

3 på all.dant sätt, att tillbakavridning av kopplingsstyclrnt 3 är 

förhindrad. Kopplingsstyckets 3 mot navet vettande ändyta är utfor­

mad med spår ( f'ig. 3 och 4), i vilka tänder (flikar) på navet 4 

ingripa~ Vid varje framskjutning av kuggstången 1 vridas filmrullens 

· nav 4 så mycket, att filmen 15 d:t>ages fram ett stycke, som mot .. 

svarar längden av en bild. På grund av att filmen så småningom lin• 

das upp på navet 4, tilltager dock rullens diameter undan för undan. 

För.att den varje gli.ng frannnatade filmlängden trots detta skall 

ft-5rbl~va lika stor, 1t:åste rullens vridningsvinkel så smllningom 

minskas i motsvarande grad. 

För detta ändamål användes den förut karakteriserade ut­

jämningsanordningen. På bildräkneskivans 8 undre sida finnes en 

spiralformig kamskiva 9. Mot denna anligger hävstången 10. Kugg­

hjulssegmentet 2 föres r;enom k:uggstången 1 tvångsmässigt endast så 

långt bakåt som är nBdvändigt, när filmrullen har sin maximala dia-

met~r- Vid denna punkt upphöra kuggarna, och k:ucgstången 1 rö!' 

sig oberoende av kugghjulsaegmentet 2 vidare ett stycke, som mot­

svarar filmrullens minimidiameter. På grund av det tryck, som fjädem 

11 utövar på kuggsegmentet följer i detta fall kugghjulssegmentet 2 

stången 1, tills den utstående armen 13 på kugghjulssegmentet slår 

an mot kuggstån.":ens 1 ände. Vid var je annan diameter av filmrullen 

rör sig kugghjulssegmentet 2 i motsvarande grad mindre långt, i det 

att utsprånget 12 på kugghjulssegmen tet slår an mot hävstångens 

ha.kforndga ans lag 17, vilken hävstångs inställning,_ såsom redan 

omnämnts, är beroende av kamskivans 9 inställning och sålunda av 

antalet gjorda upptagningar. Genom framvridning av räkneskivan 8 

svanges nämligen hävstången 10 så småningom vidare kring sitt lager 

16 med tillhjälp av krunskivan ~, varigenom anslaget ~7 förskjuter 

sig och möter utsprånget,. 12 tidigare och alltsä vid en tidigare 

tidpunkt bildar anslag för detta. Sålunda blir kugghjulssegmenteta 

2 bakåtvridnin~ ständigt mindre. Rälmeskivan 8 framvrides vid varje 
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framskjutning av kuggstången 1 en kugg (motsvarande en siffra) me­

delst en vid kuggstången 1 fästad fjäder 14, vilken griper in i 

räkneskivans kuggkrans. Själva filmframmatningen sker likaledes vid 

framskjutningen av kuggstången 1, i det att kuggstångens 1 ända 

först griper kuggsegmentets utstående arm 13 och medelst denna 

vrider kugghjulssegmentet 2, tills kuggarna komma i ingrepp, genom 

förmedling av vilka rotationen sedan fullbordas. Det är tydligt, 

att storleken av kugghjulssegmentets vridningsvinkel vid framskjut­

ning av kuggstången 1, och sålunda, vid filmframmatningen, är beroen­

de av kugghjulssegmentets 2 inställning efter tillbakaskjutningen 

av kuggstången. 
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Patentanspråk. 

1. För operforerade fil~er i fotografiapparater avsedd 

frammatningsanordning, vid vilken en filmupplindningsrulle står i 

förbindelse med ett för hand.fram och åter rörligt orEan, som fram­

vrider filmupplindningsrullen en viss vinkel för varje gång, som 

nämnda manövreringsorgan påverkas, kännetecknad därav, att en med 

tillhjälp av manövreringsorganet (1) fram- och åter vridbar och med 

ett utsprång (12) försedd skiva (2) är förbunden med filmupplind­

ningsruJ.lens nav (4) genom en spärrmekanism (5,6), som medbringar 

filmrullen vid ·framvridning av utsprångsskivan (2)men icke vid till­

bakavridning av densamma, och att ett i beroende av manövrerings­

organet (1) rörligt anslag (17) av en kring ett lager (16) vridbar 

hävstång (10) ligger i banan för utsprånget (12) på skivan (2) och 

sålunda vrides om en viss vinkel beroende av den med hävstången 

(10) samverkande kamsk i vans ( 9) inställning för var je påverkan av 

manövreringsorganet (l), varvid utspr1ngsskivan (2) är anordnad 

att samverka med manövreringsorganet (1) och med en fjg,der (11) 

på sådant sät~, att framvridningen av utsprångsskivan (2) ster 

uteslutande genom manövreringsorganet (1) under sp~nnande av fj~dern 

(11) men att tillbakavridningen av utsprångsskivan (2) sker till 

en början genom manövreringsorgenet (1), varefter utsprånget (12) 

genom fjidern (11) bringas till anliggning mot anslaget (17), som 

alltså avkortar utsprångsskivans vridningsrörelse ett visst stycke 

för varje frammatning av filmen en bildl~ngd. 

2. Anordning enligt patentanspråket 1, kinnetecknad dirav, 

att manövreringsorganet (1) består av en fram och åter fö!skjutbar 

stång med en kuggbana, och att utsprångsskivan (2) är utförd såsom 

ett kugehjulssegment med en utstående arm (13), varvid manövrerings­

organet (1) och utsprångsskivan (2) äro anordnade att samverka 

med varandra på sådant sitt, att manövreringsorganet (l) först 

framvrider utsprångsskivart (2) genom ingrepp mellan sin frimre inde 

och utsprå.ngsskivans (2) utstående arm (13) och sedan forts':itter 

framvridningen genom ingrepp mellan sina kuggar och utsprångs­

skivans (2) kuggar. 
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3. Anordning enligt patentanspråket 1 eller 2, känneteck­

nad därav, att en kamskiva (9) ir anbragt på en bildräkneskiva (8), 

som framvrides ett steg för varje påverkan av manövreringsorganet 

----~ (1), och att anslaget (17) är utformat på en svängbart lagrad häv­

stång (10), s9m hålles i anliggning mot kamskivan (9). 

4. Anordning enligt patentanspråket'3, kännetecknad därav, 

att manövreringsorganet (1) är försett med en bladfjäder (14), som 

är anordnad att vid manövreringsorganets (1) framskjutning komma 

i ingrepp med en tandkrans på bildräkneskivan (8) och därigenom 

framvrida denna och kamskivan (9) ett rörelsesteg. 

5. Anordning enligt något av patentanspråken l - 4, känne­

tecknad därav, att spärrmekanismen (5,6) består av en spiralfjäder­

spärr. 
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Va1sts Elektrotechniska Fabrika, Riga, Lttv1a •. 

F1lminsyöttöla1te syöttöl11kkeen suuruuden 1tse­

to1mlvaa plenentymistä varten filminkäämimisrullan 

läpimitan suurenemisen muka1sest1. 

Tämä keks1ntö tarkoittaa laitetta valokuvauskone1s11n, joka 

laite tekee reiättömän fllmin syöttämisen m.ahdolliseksi yks1nkerta1-

sen pituudeltaan aina saman s11rtoliikkeen avulla sellaisella taval­

la, että·ku.lloinkin eteenpäin siirretty film1p1tuus aina pysyy 

yhtä pitkänä myös filmi.rullan läpim.itan suurentuessa. 

Keksintö tarkoittaa selli.isia syöttölaitte1ta relättömiä 

filmeja varten valokuvauskoneislin, jo1ssa film1nkäbd.misrulla on yhtey­

dessä käsin edestakaisin 111kutettavaan elimeen, joka kiertää f1lmin­

käärnim1srullaa eteenpäin tietyn kulman joka kerta, kun mainittuun ohjaue 

elimeen vaikutetaan, ja on keksinnön tunnusmerk1111syys s11nä, että 

ohjausel1men avulla edeataka1a1n k1errettävä ja ulkonemalla varustettu 

levy on yhdistetty film1nkääm1misrullan napaan telk1kone1ston avulla, 

joka ottaa mukaansa f1lm1rullan ulkonemalevyä kierrettäessä eteen~ 

pä1n mutta ei ota kun sitä kierretään takaisin ja että ohjauselimestä 

r1ippuen liikkuva, laakerin ympäri kiertyvässä Viputangossa oleva 

vaste on levys:sä olevan 'lll.1lkoneman radassa ja näin kiertyy tietyn 

kulman riippuen v1putangon kanssa ybteistoiminnassa olevan harjapyörän 

ase111sta joka kerta, kun ohjausel1meen vaikutetaan, jolloin ulkonema~ 

levy on sov1tettu olemaan yhte1sto1m.innassa ohjauselimen ja jousen 

kanssa sella1sella tavalla,että ulkonemalevyn kiertyminen eteen-

päin tapahtuu yksinomaan ohjauselimen va1kutuksesta jousen jännlt-
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tyessä, mutta että ulkonemalevyn kiertyminen takaisin tapahtuu 

aluksi ohjauselimen vaikutuksesta, jonka jälkeen jousi saattaa 

ulkoneman nojaamaan vastetta vastaan, joka siis lyhentää ulkonema­

levyn kiertoliikettä tietyn matkan jaka kerta, kun filmiä syötet~än 

eteenpäin yksi kuvapituus. 

Ohjauselimen voi muodostaa edestakaisin siirrettävä, hamlll8a­

radalla va rus tettu tanko, ja ulkonemalevy vo i olla tehty ulkonevalla 

varrel la va rus tetuksi hamma spy öräsegmentiksi, jolloin ohjausel in 

ja u.lkonemalevy ovat sovitetut toimimaan yhdessä toistensa kanssa 

sellaisella tavalla, että ohjauselin ensin kiertää ulkonemalevyä 

eteenpäin tarttumalla etupäällään ulkonemalevyn ulkonevban varteen 

ja sitten jatkaa kiertämistä eteenpäin tarttumalla hampaillaan u.J.ko­

nemalevyn hampaisiin. Sopivimmin on harjapyörä sovitettu kuvanlaski­

jalevyyn, joka kiertyy eteenpäin yhden portaan joka kerta kun ohjaus­

el in va iku ttE:a si ihen, ja on vas te ter.ty kääntyväksi laakero i tuun 

viputankoon, joka pysyy harjapyörää vastaan nojaavassa asennossa. 

Ohjauselin voi olla varustettu lehtijousella, joka on sovitettu 

ohjauselintä siirrettiessä eteenpäin tarttumaan kuvanlaskijalevyn 

hammaskehään ja näin kiertämään sitä ja harjapyörää yhden liikepor­

taan. Telkikoneistona käytetään edullisimmin kierukkajousitelkeä. 

Keksinnjn eräs suoritusesimerkki on havainnollistettu 

kaavamaisesti oheisessa piirustuksessa. 

Kuv. 1 esittää laitetta siinä asennossa, johon sen yksityi­

set osat esettuvat, ennen kuin filmin ayöttö eteenpäin alkaa. Kuv. 2 
osat 

esitt":iä laitetta silnä asennossa, johon sen yksityisethsettuvat 

filmin eteenpäinsyötön tapahduttua. Kuv. 3 on suuremmassa mittakaa­

vassa tehty yksityiskohtaleikkaus kuvion 2 viivaa A-B pitkin ja 

esittää filmirullan telkikoneistolla varustettua napaa. Kuv. 4 on 

perspektiivinen kuva, joka esittää telkikoneiston sitä päätä, joka 

on kytkettävä filmirullan napaan. 

Ohjauselimenä toimivaa, edestakaisin siirrettsv<iä hamrnas­

tankoa on merkitty numerolla 1 ja ulkonemalevyn muodostavaa hammas­

pyöräsegmenttiä on merkitty numerolla 2. Hammaspyöräsegmentti 2 saat­

taa filrnirullan navan 4 pyörimään, kun harnmastankoa l siirret!iän 
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etLenpäin. Hammaspyöräsegmentistä 2 tuleva kiertoliike siirtyy 

filmirullan napaan 4 kieru.k.kajousiteljen muodostaman telkikoneis-

ton 4,5 kautta, joka kytkinkappaleen 3 välit;yksellä cittaa navan 4 

mukaansa hammaspyöräsegmenttiä 2 kierret1;äessä etE,enpäin , mutta 

ei ota sitä takaisinkierrettäessä, toisen kierukkajousen 5 ollessa 

kiinni tetty ky°tkinkappaleeseen 3 ja ollessa yhteisto iminnassa hammas­

pyöräsegmen tin 2 kanssa sellaisella tavalla, että kytkinelin 3 seu­

raa mukena ainoastaan toiseen suunte.an, toisen kierul:kajousen 6 

ollessa kiinnitetty koneen vaippaan tai kehykseen 7 ja ollessa yh•­

teistoiminnassa kytkinkappaleert 3 kanssa sellaisella tavalla, että 

kytkinka9paleen 3 kiertyrninen takaisin on estet,ty. Kytkinkappaleen 

3 napaa kohti olevaan ps.ätypintaan on tehty uurteet (kuv .• 3 ja 4), 

joihin navassa 4 olevat hampaat (liuskat) tarttuvat. Joka kerta kun 

hamma stanko 1 s iirret ':i.än e teenpäin kiertyy filmirullan napa 4 niin 

paljon, ett'3. filmi 15 tulee vedetyksi eteenpäin yhden kuvan pituutta 

vastaavan matkan. Sen jol.tdosta, e tt\i filmi vähi tel len kiertyy naval­

le 4, suurenee kuitenkin rullan läpimitta yhä edelleen. Jotta jaka 

kerta eteenpäin syqtetty filmipituus t'istä huolimatta pysyisi yhtä 

suurena, ts.ytyy rullan kiertymiskulman vähitellen pienentyä vastaa­

vassa ms.ärässä. 

Tä t<i tar ko i tusta varten käy tetään a ikais emmin luonnehdi ttua 

tasoituslaitetta, KQvanlaskijalevyn 8 alsosassa on kierukkamainen 

harjapyorä 9. Titä vastaan nojea viputanko 10. Hammastanko 1 vie 

hammaspyöräsegmenttiä 2 pakkoliikkeisesti taaksepäin ainoastaan niin 

pitk'ille kuin on välttämätöntä, kun filmirullalla on maksimaalinen 

läpimi ttansa. T1:i.ss<i. kohdassa hampaat loppuva~, j~hamm.astanko 1 liik­

kuu hammaspyöräsegmentistä 2 riippumatta edelleen matkan, joka vas­

taa filmirullan minimiläpimittaa. Sen puristuksen johdosta, jolla 

jousi 11 vaikuttaa hammassegmenttiin,seu.raa hammaspyöräsegmentti 2 

tässä tapauksessa tankoa 1, kunnes hammaspyöräsegmentin ulkoneva var­

si 13 lyö hammastangon 1 päätä vastaan. Filmirullan jokaisella muul­

la läpimitalla liikkuu harnmaspyöräsegmentti 2 vastaavassa määr'issä 

pienemm\in matkan hauimaspyöräsegmentin ulkoneman 12 lyödessä vipu­

tangon koukkumaista vastetta 17: vastaan, jonka viputangon asento, 
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kuten jo on mainittu, riippuu harjapyörän 9 asennosta ja siis otet"{;u­

jen kuvien lukum~irästä. Laskijalevyn 8 kiertyessä eteenpäin kääntyy 

nimi ttäin viputanko 10 vähi tel len laakerinsa 16 ympäri harjapyörän 

9 vaikutuksesta, jonka johdosta vaste 17 siirtyy ja koht&a ulkoneman 

12 aikaisemmin ja siis aikaisempana ajankohtana muodostaa sille vas­

teen. Sils tulee hammaspyöräsegroentin 2 kiertyminen taaksepäin yhä 

pienemmäksi. Joka kerta kun hall.iillastankoa 1 siirretään eteenpäin 
8 

kiertyy laskijalevy /eteenpäin yhden hampaan ! vastaten yhtä numeroa) 

hammastankoon 1 kiinnitetyn jousen 14 vaikutuksesta, joka tarttuu 

laskijalevyn hammaskehään. ltse filminsyöttö tapahtuu samoin harnmas~ 

tankoa 1 siirrettäessä eteenpäin hammastangon l pään ensiksi tart­

tuessa hammsssegmentin ulkonev2an varteen 13 ja tästä kiert~Essä 

hammaspyöräsegmenttiä 2 kunnes hampaat tarttuvat toisiinsa, joiden 

väl i tyKsellä pyöriminen si tten tä;ydellistyy. On selvää, että hammas­

pyöräsegmentin kiertymiskulman suuruus hammastankoa 1 siirrettiessä 

eteenpäin, ja siis filmiä syötettäessä eteenpäin, r11ppuu hammas-, 

pyöräsegmentin 2 asennosta hammastangon takaisintyöntämisen jälkeen • 

. : \'' I -,r 
i I. 'l , . .) J 
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Patenttivaatimukset. 

1. Re1ätt6miä filmejä varten tarko1tettu syöttölaite valo­

kuvauskoneeseen, jossa t'ilminklfämiö rulla on yhteydessä klisin edes­

takaisin liikutettavaan elimeen, jaka k1ertää f1lminkäämim1srullaa 

eteenpäin tietyn kulman kullakin la;,rralla, kun ma1nittuun ohjauseli­

meen vaikutetaan,tunnettu siitä, että ohjauselimen (l) avulla edes­

takaisin kierrettävä ja ulkonemalla. (12) varustettu levy (2) on 

yhdiatetty filminkäämimiarullan napaan (4) telkikoneiaton (5 1 6) 

avulla, joka ottaa filmirullan mukaansa ulkonemalevyä (2) k1erret­

täess~ eteenpäin mutta ei ota kwi s1tä kierretään takaisin, ja ettl 

ohj~uselimestä (1) r11ppuen liikkuva, laakerin (16) ympäri kierty­

vässä viputangossa (lo) oleva vaste {17) on levyssä (2) olevan ulko­

neman (12) radassa ja näin kiertyy t1etyn kulma.n riippuen viputangon 

(10) kanssa yhteistoiminnassa olevan harjapyörän (9) asennosta 

joka kerta kun ohjaueelimeen (1) vaikutetaan, jolloin ulkonemalevy (2) 

on sov1tettu olemaan yhteistoiminnassa ohjauselimen (l) ja jousen 

(11) kanssa sellaisella tavalla, että ulkonemalevyn (2) kiertyminen 

eteenpäin tapahtuu yksinomaan ohjausel1men (1) vaikutuksesta jousen 

(11) jl:innittyessä mutta että ulkonemalevyn (2) kiertyminen takais1n 

tapahtuu aluks1 ohjauselimen (1) vaikutuksesta, jonka jälkeen jous1 

(11) aaattaa ulkoneman (12) nojaamaan vastetta (17) vastaan, joka 

a11s lyhentää ulkonemalevyn kiertoliikettä tietyn matkan joka kerta, 

kun filmi!i syot etään eteenpäin yks~kuvapituus. 

2. Patenttivaatimuksen 1 muka1nen la1te, twmettu siitä, 

että ohjauselimen (1) muodostaa edestakaisin siirrettäva, hammas­

radal1a varustettu tanko, ja että ulkonemalevy (2) on tehty ulkone­

valla varrella (13) varustetuksi bammaspyöräsegmentiksi,jolloin 

ohj&usel1n {l) ja ulkonemalevy (2) ovat sovitetut toimimaan yhdessä 

toistensa kanssa sellaisella tavalla. että ohjauselin (1) enain 

kiertää ulkonemalevyä (2) eteenpäin tarttwnalla etupäällään ulkonema­

levyn (2) ulkonevaan varteen (13) ja aitten jatkaa kiertbdstälin 

eteenpäin tarttumalla hampa1llaan ulkonem.alevyn (2) hampaisiin. 

3. Patenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen la1te.tunnettu 

siitä että harjapyörä (9) on aaetettu kuvanlaskijalevyyn (8), joka 

kiertyy eteenpiin yhden portaan joka karta kun ohjauselin (1) vai­

kuttaa s11hen, ja että vaste (17) on tehty kääntyväka1 laakero1tuun 
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viputankoon (10), joka pysyy harjapyijrää (9) vastaan nojaavassa 

asennossa. 

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen la1te,tunnettu siitä, 

että ohjaQselin (l) on varuatettu leht1jousella (14), joka on 

· sovitettu ohjausel1ntä (1) siirrettäessä eteenpäin tarttwnaan 

kuvanlaskijalevyn (8) hammaskehään ja näin kiertbään sitä ja 

harjapyörää (9) yhden 111kaportaan. 

s. Jonkwi patentt1vaat1muksen 1-4 mukainen laite, tunnettu 

si1tä, että telkikoneisto (5,6) on kierukkajous1teljen muodostama. 
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