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Előretolóberendezés fényképező gépekben e lhe lyezet t f i lmekhez, az e lőreto lómozgás 
n a g y s á g á n a k önműködő k iegyenl í t é sére , a f i lmtekercs á tmérőnövekedésének 

megfele lően. 

Valsts Elektroteclmiska Fabrika cég, Riga. 
A bejelentés napja 1937. évi december hó 2 ika. Finnországi elsőbbsége 1936. évi december hó 21-ike. 

A f é n y k é p e z ő g é p e k b e n a l k a l m a z o t t , t a -
lá lmány szer int i berendezés l e h e t ő v é t e -
szi pe i forá la t lan f i lmnek e loremozgatását 
m ű k ö d t e t ő szerv ál landó hosszúságú, 

5 e g y s z e r ű e l to lása út ján oly m ó d o n , hogy 
az e lőre to l t f i lmhossz , a i i imtekercs növe -
kedő átmér t j é n é l (növekvő l u m t t k e i es-
nél) is, mindig á l landó marad. 

A t a l á l m á n y o ly e lőreto lóberendezés 
10 f é n y k é p e z ő g é p e k b e n lévő i i lmekhez , 

a m e l y n é l a f i lmet fe lcsévé lő tekercs kéz-
zel ide -oda m o z g a t o t t szervve l áll kap-
cso la tban , me ly a f i l m e t fe lcsévé lő teker-
cset a s zerv minden m ű k ö d t e t é s é n é l bizo-

15 n y o s szögge l e l c i e f c r g a t j a . A t a l á l m á n y 
lényege az, hogy a n .űkcdte tősze i v segít -
s é g é v e l ide-oda mozgatható , kiszögeléses 
tárcsa a f i lmet fe lcsévé lő tekercs a g y á v a l 
o l y re tesze lősze i kezet l é v é n v a n össze-

20 k ö t v e , m e l y a f i lmtekercse t a k iszögelé-
ses tárcsa e lőreforgatásánál meneszt i , de 
n e m a tárcsa v isszaforgatásánál , t o v á b b á , 
hogy a m ű k ö d t e t ő szervve l függőségben 
m o z g a t h a t ó ütköző a tárcsakiszcge lés 

25 m o z g á i i pá lyá jában feksz ik és a m ű k ö d -
t e t ő s z e r v minden e g y e s m ű k ö d t e t é s é n é l 
b i z o n y o s szakassza l e lőremozog, v é g ü l 
h o g y rúgó o ly m ó d o n v a n e l rendezve , 
hogy a k i szöge lé í e s tárcsa e lcreforgatásá-

.so nál megfeszü l , amikor is a k i szöge léses 
tárcsa a m ű k ö d t e t ő szervve l és a r u g ó v a l 
a k k é n t működik e g y ü t t , hogy a k i szö -
geléses tárcsá t k i z á i ó k g a n . ű k ö d t e t ő -
szerv forga t ja előre, a i ugó megfesz í tése 

35 közben , rríg a k iszöge lé :es tárcsa v i s sza-
forgatásá t e le inte a működte tő szerv , majd 

a rugó végzi , míg a kiszögelés az ütközőbe 
nem ütődik, me ly tehát a kiszögeléses 
tárcsa forgómozgását bizonyos darabbal 
megrövidí t i , va lahányszor a f i l m egy 40 
képhosszal e lőretolódik. 

A rajz a t a l á l m á n y pé ldaképem k iv i -
te l i a lakját szemlé l te t i . Az 

1. ábra a berendezés , a f i lm előretolása 
e lő t t , a 45 

2. ábra a f i lm előretolása útán. A 
3. ábra r s g y e b b l éptékű részmetszet a 

2. ábra I I I — I I I vona la szerint, a m e l y 
a f i lmtekercs agvát és reteszelőszerkeze-
t é t szemlél tet i . A 50 

4. ábra a reteszelőszerkezet a x o n o m e t -
r ikus képe, a f i lmtekercs a g y á v a l v a l ó 
összekapcsolás oldala fe lő l nézve . 

(1) a működte tőszerve t a lkotó , ide-oda 
c súsz ta tható fogasrúd és (2) a kiszögelé- 55 
ses tárcsát a lkotó f c g a z o t t szegmens . A 
fogasrúd pl. oly ké trészű készülék egy ik 
tokrészében lehet megerős í tve , mely ké -
szülék k é t része a tárgy lencse tenge lyre 
merőleges irányban t o l h a t ó el egymáshoz go 
képes t . A (2) f o g a z o t t szegmens (3. ábra) 
a (4) f i lmtekercs a g y á t e l forgatja, va la -
hányszor az (1) fogasrudat e lőreto l juk. 
A (2) szegmens forgását a spirálrugós 
záróműből álló (5, 6) reteszelőszerkezet 65 
és a (3) k a p c s o l ó e l e m viszi át a f i l m -
tekercs agyára. Az (5, 6) reteszelőszerke-
zet a (3) kapcso lóe l emet és ennek r é v é n 
az a g y a t m e r e s z t i , ha a (2) szegmens 
e lőreforog, de nem, ha a (2) szegmens 70 
v isszafe lé forog. Az egy ik (5) spirálrugó 
ugyan i s a (3) kapcso lóe lemhez v a n erő-



sít ve és a (2) szegmenssel úgy működik 
együtt , hogy a (3) kapcsolóelem csak az 
egyik irányban vitetik tova, míg a (6) 
spirálrugó a készülék tokjához vagy (7) 

5 keretéhez van erősítve és a (3) kapcsoló-
elemmel úgy működik együtt , hogy a 
kapcsolóelem nem foroghat vissza. Á" (3) 
kapcsolóelem és a filmtekercs (4) agyá-
nak egymásba kapcsolása azzal válik 

10 lehetővé, hogy a (3) kapcsolóelemnek a 
(4) agy felé néző végoldalában bevágások 
vannak (3. és 4. ábra), amely bevágá-
sokba a (4) agy fogai vagy szárnyai kap-
csolódnak. Az (1) fogasrúdnak minden 

íí előretolásakor a f ilmtekercs (4) agya ak-
kora elforgást szenved, hogy a (15) film 
egy képhossznak megfelelő darabbal mo-
zog előre. Miután mind nagyobb és na-
gyobb filmhossz csévélődik fel a (4) 

Ix. agyra, a filmtekercs átmérője fokozato-
san nő. Hogy az előretolt filmdarab hosz-
sza, a filmtekercs átmérőjétől függetle-
nül, mindig egyforma maradjon, a fi lm-
tekercsnek elforgási szögét mindinkább 

25 megfelelően csökkenteni kell. 
E célból kiegyenlítőszerkezet talál al-

kalmazást. A (8) képszámlálótárcsa alsó 
oldalán spirálalakú (9) görbületi tárcsa 
van elrendezve (1. ábra). E tárcsának a 

30 (10) emelő rugalmasan fekszik neki. A (2) 
szegmenst a (13) kar és a fogazás előre-
forgatja. A visszafelé forgatás eleinte a 
fogazás útján történik. A fogak egymásba 
kapcsolódása megszűnik, ha a (12) ki-

35 szögelés a filmtekercs legnagyobb átmérő-
jének megfelelő helyzetben van. Ha a 
f i lmtekercs átmérője legkisebb, a (2) 
szegmens tovább forog, még pedig a (11) 
rugó hatására mindaddig, míg a (13) 

40 kerék visszavezetett (1) fogasrúd végébe 
nem ütközik. A filmtekercs minden más 
átmérőjénél a (2) szegmens megfelelően 
kevesebbet forog vissza, mivel a (12) 
kiszögelés nekifekszik a (17) ütközőnek, 

45 melynek helyzete a (9) görbületi tárcsa 
beállításától és így a felvételek számától 
függ. A (8) képszámlálótárcsának előre-
mozgatása folytán, mely az (1) fogasrúd-
ról a rajta megerősített (14) lemezrúgó 

50 révén történik, mely a (8) számlálótárcsa 
szélén létesített l'ogazásba kapcsolódik, 
a (9) görbületi tárcsa a (10) emelőt foko-
zatosan kilengeti, úgyhogy a (17) ütköző 
eltolódik és a (12) kiszögelés korábban 

55 csap fel az ütközőre és így a (2) szegmens 
visszaforgatása mindinkább csökken, 

A (2) szegmens forgásszögének nagy-
sága az (1) fogasrúd előremozgásánál és 

így a film előretolódásánál is, nyilván a 
(2) fogasrúdszegmensnek az (1) fogasrúd 60 
visszacsatolása után felvett helyzetétől 
függ. 

Szabadalmi igénypontok: 

1. Előretolóberendezés fényképezőgépek-
be n elhelyezett fi lmekhez, amelynél 6-s 
a fi lmet felcsévélő tekercs kézzel ide-
oda mozgatható szervvel áll össze-
köttetésben, mely szerv a f i lmet fel-
csévélő tekercset a szervnek minden 
működtetésénél bizonyos szöggel elő- 70 
reforgatja, azzal jellemezve, hogy a 
működtetőszerv útján ide-oda forgat-
ható, kiszögeléses tárcsa a filmet fel-
csévélő tekercses agyával reteszelő-
szerkezet útján van összekötve, amely 75 
a fi lmtekercset a kiszögeléses tárcsá-
nak előreforgatásánál meneszti, de 
nem a tárcsa visszaforgatásánál és 
hogy egy a működtetőszervtől függő-
ségben mozgatható ütköző a tárcsa 80 
kiszögelése mozgási pályájában fek-
szik és az (1) működtetőszerv minden 
működtetésénél bizonyos darabbal 
előremozog, végül hogy (11) rugó úgy 
van elrendezve, hogy a kiszögeléses 85 
tárcsa a működtetőszervvel és egy 
rugóval ügy működik együtt , hogy a 
kiszögeléses tárcsa előreforgatását ki-
zárólag a működtetőszerv végzi, a (11) 
rugó megfeszítése közben, a (2) tárcsa 90 
visszaforgatását ellenben eleinte az 
(1) működtetőszerv, majd a (11) rugó 
végzi mindaddig, amíg a kiszögelés a 
(17) ütközőbe nem ütközik, mely te-
hát a kiszögeléses tárcsa forgó mozgá- 95 
sát bizonyos darabbal megrövidíti , 
valahányszor a film egy képhosszú-

s ággá 1 e lőre mo zog. 
2. Az 1. igénypontban védett berende-

zés kiviteli alakja, azzal jel lemezve, JOO 
hogy az (1) működtetőszerv ide-oda 
menő fogazott rúd és a (2) kiszögelé-
ses tárcsa (13) előrenyúló karos fogas-
kerékszegmensként van kialakítva, 
mimellett a működtetőszerv a (2) 105 
kiszögeléses tárcsával úgy működik 
együt t , hogy az (1) működtetőszerv 
a (2) kiszögeléses tárcsát eleinte mellső 
vége és a (2) tárcsa (13) kinyúló karja 
közötti kapcsolódás folytán előrefor- 110 
gatja, majd az előreforgatást íoga-
zása és a (2) kiszögeléses tárcsa foga-
zása között i kapcsolódás révén foly-
tat ja . 



1 2 0 3 7 3 . 3 

Az 1. v a g y 2. i g é n y p o n t b a n v é d e t t 
berendezés k iv i te l i a lakja , azzal je l -
lemezve , hogy spirálalakban emelkedő 
(9) görbüle t i tárcsa (8) képszámláló 
tárcsán v a n e lrendezve , ame ly az (1) 
szerv m i n d e n m ű k ö d t e t é s é n é l egy 
lépésse l e lőreforog és hogy a (17) 
ütköző l engethetően ágyazot t (10) 
emelőn v a n , amelyet rugó szorít a 
(9) görbüle t i tárcsához. 
A 3. a l a t t i i g é n y p o n t b a n védet t be-
rendezés k iv i te l i a lakja , azzal jel le-

mezve , hogy az (1) m ű k ö d t e t ő s z e r v -
nek (14) l emezrugója van , amely úgy 
v a n e lrendezve , hogy az (1) m ű k ö d - 15 
t e t ő szervnek e lőremozgásánál a (8) 
képszámláló tárcsa fogkoszorújába 
kapcso lódik , miá l ta l ez a tárcsa és a 
(9) görbület i tárcsa e g y fokkal e lőre-
forog. 20 

5. Az 1 — 4 i g é n y p o n t b a n véde t t beren-
dezés k iv i te l i a lakja, azza l je l l emezve , 
hogy az (5, 6) reteszelőszerkezet spi-
rálrugós zárómű. 

1 rajzlap melléklettel. 
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Elöretolóberendezés fényképezőgépekben elhelyezett filmekhez, 
az elöretolómozgás nagyságának önmfiködő kiegyenlítésére, a filmtekercs 

átmérőnövekedésének megfelelően. 

V A L S T S E L . B K T R O T E C H N I S K A F A B R 1 K A CÉG. 
RIGA. 
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